附件1
调研产品参数
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	额定电压：220V/50HZ；功率：≥3KW。

	2
	采用一体式设计，机器和底座不可分开。

	3
	机器尺寸（长×宽×高）：400*480*1480mm（±10mm）。

	4
	出水口到接水盘距离≥400mm，接水台设有防溅装置、排污口、排污管。

	5
	容积：≥28L，出水量≥60L/H。

	6
	具备控制系统：可实时显示工作状态、自动定时开关机设计。

	7
	显示系统：设备显示区LED显示面板，触摸式按键；可显示内部水温、时间、工作状态，遇故障时可显示故障信息，面板设置操控键，有锁定、解锁设置。

	8
	出水方式：金属按键出水，非普通机械龙头。

	9
	防护功能：设备至少具有防漏电设计、防蒸汽泄露设计、防火阻燃设计、开水防爆汽零压出水设计。

	10
	保温材质：防火保温棉加铝箔封面工艺

	11
	涉水部件材质要求：内胆材质：SUS304或SUS444或耐腐蚀性能更优的其它不锈钢板材。加热管材质：食品级SUS 800 优质合金材质；设备内部连接管路：使用SUS304不锈钢波纹管或食品级硅胶管。

	12
	采用五级反渗透净水设备。

	13
	产品主要部件（加热管、内胆）具有卫生安全出水检测报告。

	14
	产品水质安全具有国家认可的第三方检测部门出具的设备合格检测报告。（提供证书复印件并加盖公章）

	15
	产品具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（提供证书复印件并加盖公章）

	16
	产品具有“食品接触产品安全认证证书”。（提供证书复印件并加盖公章）

	17
	产品加热管具有CQC产品认证或3C认证证书。（提供证书复印件并加盖公章）


